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RESUMEN
En la version experimental de la serie 4.xx, la ciencia de la erosion es introducida en el
modelo de simulacion de irrigacion superficial, SRFR. La hidraulica del flujo del agua en
surcos para los eventos de irrigacion individual son predecibles por una solucion
numérica de las ecuaciones inestables de masas y conservacion de momentum al lado con
ecuaciones empiricas generales aplicables describiendo la infiltracion y la dureza del
suelo y para una configuracién conocida de hidrografia surcos y flujo entrante. La
selecciodn de valores apropiados de campo para la distribucion de infiltracién y corrientes
superficiales (incluyendo deslave) de los coeficientes de cosecha de infiltracion y dureza
y para los coeficientes de cosecha de infiltracion y dureza en acuerdos razonables con
medidas. Los componentes de erosion consisten en aplicar las caracteristicas de flujo
hidraulico simulado en determinaciones de erodibilidad de suelo empiricas especificas
del sitio, en relaciones de transporte de sedimentos empiricas generales, y en teorias de
deposicion basadas en fisica general, para proveer estimados de erosion, flujo y
deposicidon de suelos en varios puntos a lo largo de los surcos como funcién de tiempo.
Continua la perdida total de suelo fuera del campo y la ultima erosion y deposicion neta a
lo largo del surco. En esta fase inicial de las investigaciones, un Unico tamafio
representativo del agregado, se asume es adecuado para el analisis. Los resultados se
comparan a las medidas de concentracion en los puntos de los cuadrados de surco y en el
la cola del agua. Para un dado tamarfio de un agregado, los resultados son grandemente
dependientes en la escogencia de la formula de transporte. Las formulas de Laureen
(1958), Yang (1973) y Yalin (1963), se programan para investigacion, como lo son una
variedad de opciones computacionales. Las comparaciones preliminares sugieren que la
superioridad de la formulacion de Laureen, con las formulas de Yang y Yalin,
significativamente sobre el transporte predecible.

Northwest Irrigation and Soils Research Laboratory, 3793 N. 3600 E., Kimberly, Idaho
83341. *Autor de correspondencia: fstrelkoff@uswcl.ars.ag.gov



